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系统描述

BG － TTF 张力围栏系统实现了物理

屏障和入侵探测系统的完美结合，是一种

非常先进和可靠的周界防入侵系统解决方

案。既有极高的探测概率，又有低到可以

忽略不计的误报率。

 BG － TTF 张力围栏系统由张力入侵

探测器 TauSEN、防区控制器 TCM、报警

控制软件以及张力钢丝物理围栏结构组成。 

张力钢丝物理围栏是由一组探测钢丝

所组成的围网结构， 用户可以自行定制

围网高度以及带刺探测钢丝间距分布密

度。正常状态下距离地面 1 米范围内的探

测刺丝密度更高，钢丝间距一般要求 6 到

7cm，以防止入侵者破坏和拉扯钻入，越

往上钢丝间距可以越大，到顶部间距最大

20cm。每个报警防区的围网长度为 60 米，

由一组张力入侵探测器 TauSEN 和防区控

制器 TCM 进行实时监测。
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每个报警防区的张力入侵探测器

TauSEN 和防区控制器 TCM 布设在防区物

理围网的中间，利用张力平衡机制抵御恶

劣环境干扰并实时监测围网张力状态变化。

BG － TTF 系统彻底改变了以往周界探测

系统环境适应性差、易误报的缺点，可以

在风霜、雨雪、浓雾、沙尘、高低温等严

酷环境下全天候稳定可靠的工作。

工作原理

BG－TTF张力围栏系统通过张力入侵

探测器TauSEN和防区控制器TCM监测物理

围网结构上的各种入侵行为。

张力入侵探测器 TauSEN 根据围栏的

张力特征，感知由于攀爬、拉扯、踩踏和

剪断张力探测线企图入侵所引起的各种张

力状态变化，并把该状态变化转换成电信

号传给防区控制器 TCM进行分析和鉴别。

TCM 防区控制器采集和分析来自张力入侵

探测器 TauSEN 的输出信号，并对真实的

入侵行为做出响应，向外输出报警信号。

典型市场

BG － TTF 张力围栏系统非常适用于

关键基础设施的防护，比如机场、军事基

地、能源设施、政府机关、核电设施、重

点文物保护，以及企事业单位、工厂、仓库、

变电站、水厂、电厂、 学校、看守所、监

狱等等重要场所，并且系统非常适用于比

较恶劣的环境条件。 

系统同时也可适用于普通住宅小区、 

别墅住宅区的周界安全防范。



06

核心特点

●	 物理屏障和探测系统的完美结合，既可

以威慑和阻止入侵行为，又可有效探测攀

爬、拉扯、踩踏和剪断探测线的行为；

●	 是多探测线结构的理想选择，探测线数

量和密度可由用户定制。

●	 对大风、雨雪、沙尘、树木、高低温、

小动物、电磁场等不敏感，环境适应性强，

稳定可靠；

●	 极高的探测概率以及极低的漏报率和误

报率，每公里每三个月误报警不多于 1次；

●	 具有自适应拉力变化功能，始终保持报

警状态；

●	 自平衡修复功能，防破坏；

●	 防区控制器 TCM 具有防拆报警和低电

压报警功能；

●	 张力入侵传感器 TauSEN 具有防掉线

报警功能；

●	 低功耗、低维护成本；

技术参数

独立工作模式：

●	 1 个防拆防剪开关输入

●	 防区入侵、传感器掉线和设备故障 3 个

常开／常闭可选继电器开关输出

●	 所有继电器输出接点均为 500mA，

50V

●	 防区控制器 TCM 直接 RS － 422 串口

对外通信

联网工作模式：

●	 现场控制器 TCM 上有 1 个常开报警继

电器开关输出，500mA，50V

●	 网格管理器 TGM 上有 17 个常开／常

闭可选继电器开关输出，500mA，50V

●	 网格管理器 TGM 上有 2 个防拆防剪开

关输入

●	 网格管理器 TGM 直接 RS － 422 串口

对外通信

●	 网格管理器 TGM 与现场控制器 TCM

通过 CAN 总线连接

输入电压：

●	 6V － 18VDC

●	 标称输入电压 12VDC，低于 9.6V 低电

压告警

瞬变电压抑制：

●	 所有输入输出端口都带有四级防雷保护

误报率：

●	 几乎为零

工作环境：

●	 温度：－ 40℃到＋ 85℃

●	 相对湿度：95％，无凝露

机箱尺寸：

●	 IP66 防护机箱

●	 PC 材质尺寸：200 ＊ 300 ＊ 150mm

●	 铝制机箱尺寸：200 ＊ 230 ＊ 110mm

●	 B 版铝制机箱尺寸：160＊160＊90mm

典型工作模式

独立工作模式：

防区控制器 TCM 可以独立工作，探测

一个防区内发生的攀爬、拉压、剪断障碍

物企图入侵的行为，加上数据传输总线、

报警信号控制设备、报警管理中心设备即

可构成完备的周界防入侵报警系统；在这

种模式下，防区控制器 TCM 可以提供串

口输出告警或者干接点输出告警。

总线工作模式：

系统引入网格管理器 TGM，每台

TGM 最多可以管理 16 台 TCM，即单台

TGM 最大同时管理 16 个防区。TGM 通过

电缆与各个 TCM 连接，并给 TCM 供电，

通过电缆收集防区告警信息。TGM 设备提

供 RS － 422 串口以及 17 个干接点输出，

非常方便与其他系统实现互联互动。TCM

本地配置 1 个常开继电器开关输出。


